附件1

[bookmark: OLE_LINK2]参建单位资质、业绩要求
	一、桥 梁 工 程

	[bookmark: OLE_LINK42]结构形式或范围
	单孔跨径L
	资质最低要求
	业绩最低要求

	
	
	勘察设计
	监理
	施工
	

	拱桥
	L＞150m
	[bookmark: OLE_LINK3]同时具备：
1、工程勘察综合甲级资质；
[bookmark: OLE_LINK38]2、工程设计综合甲级资质或公路行业甲级资质或公路行业专业设计（同时具备公路、特大桥梁）甲级资质。
	公路工程甲级监理资质
	[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK79]具备公路工程总承包一级及以上资质或桥梁工程专业承包一级资质
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK62]完成过单孔跨径不小于150m的拱桥项目业绩。

	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK14]梁式桥
	L＞150m
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK8]完成过单孔跨径不小于100m的桥梁项目业绩。

	[bookmark: OLE_LINK58]斜拉桥
	L＞500m
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]完成过以下任意一类项目业绩：
[bookmark: OLE_LINK13]1、单孔跨径不小于300m的独塔斜拉桥或独塔悬索桥；
2、单孔跨径不小于500m的多塔斜拉桥或多塔悬索桥。

	[bookmark: OLE_LINK59]悬索桥
	L＞800m
	
	
	
	



	二、隧 道 工 程

	结构形式或范围
	[bookmark: OLE_LINK78]隧道长度L
	资质最低要求
	业绩最低要求

	
	
	勘察设计
	监理
	施工
	

	特长隧道
	＞3000m
	同时具备：
1、工程勘察综合甲级资质；
2、工程设计综合甲级资质或公路行业甲级资质或公路行业专业设计（同时具备公路、特长隧道）甲级资质。
	公路工程甲级监理资质
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK106]公路工程总承包特级资质或隧道工程专业承包一级资质
	完成过长度不小于3000m的特长隧道项目业绩。


[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK16]注:1、业绩不得限定“特定行政区域”或“特定行业”。桥梁工程、隧道工程属于公路项目业绩的，应以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准。
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK112]2、土建施工招标的，同一座桥梁划分2个及以上标段的，承建的斜拉桥项目业绩至少需包含斜拉桥主桥的1个主塔墩及主梁，承建的悬索桥项目业绩至少包含悬索桥主桥的1个主塔墩、1个锚碇及主梁，视为满足上表业绩最低要求。
[bookmark: OLE_LINK32]3、招标人将同一座特长隧道（以隧道的批复长度为准）划分2个及以上标段招标时，均按上表最低要求执行。
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _GoBack]4、投标人提供的隧道业绩中，同一座隧道若划分成2个及以上标段，当投标人承建的标段内隧道单洞连续长度不小于3000米时，视为满足上表规定的业绩最低要求。隧道业绩按如下方式认定：连拱隧道按实际完成长度计算长度；完成整座分离式隧道的，按其该隧道左洞或右洞中较长的计算长度；完成分离式隧道的部分工程量的（如左右洞各约完成一半），按其完成左洞长度或其完成右洞长度中较长的计算长度。在按上述计算标准满足长度要求的情况下，完成整座隧道（连拱隧道或分离式隧道），按1座计算；完成分离式隧道左右洞各一部分长度的，按1座计算。
