附件2

参建单位主要人员资格要求
	一、桥 梁 工 程

	结构形式或范围
	单孔跨径L
	[bookmark: OLE_LINK6]资格最低要求

	
	
	设计项目负责人、技术负责人
	总监理工程师、驻地监理工程师
	施工单位项目经理、总工
	业绩最低要求

	拱桥
	L＞150m
	路桥相关专业高级工程师
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK45]路桥相关专业高级工程师，交通运输部颁发的交通运输工程(公路工程)监理工程师注册证书
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80]路桥相关专业高级工程师，项目经理还需具有一级建造师（公路工程专业）注册证书
	[bookmark: OLE_LINK28]在单孔跨径不小于150m的拱桥项目上，担任过相近岗位职务。

	[bookmark: OLE_LINK64]梁式桥
	L＞150m
	
	
	
	在单孔跨径不小于100m的桥梁项目上，担任过相近岗位职务。

	[bookmark: OLE_LINK65]斜拉桥
	L＞500m
	
	
	
	在以下任意一类项目业绩担任过相近岗位职务即可：
[bookmark: OLE_LINK22]1、单孔跨径不小于300m的独塔斜拉桥或独塔悬索桥；
2、单孔跨径不小于500m的多塔斜拉桥或多塔悬索桥。

	[bookmark: OLE_LINK66]悬索桥
	L＞800m
	
	
	
	



	二、隧 道 工 程

	结构形式或范围
	隧道长度L
	资格最低要求

	
	
	设计负责人、隧道专业负责人
	总监理工程师、驻地监理工程师
	施工单位项目经理、总工
	业绩最低要求

	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK47]特长隧道
	＞3000m
	路桥或隧道相关专业高级工程师
	[bookmark: OLE_LINK29]路桥或隧道相关专业高级工程师，交通运输部颁发的交通运输工程(公路工程)监理工程师注册证书
	路桥或隧道相关专业高级工程师，项目经理还需具有一级建造师（公路工程专业）注册证书
	在长度不小于3000m的特长隧道项目上，担任过相近岗位职务。


[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK84]注:1、业绩不得限定“特定行政区域”或“特定行业”。桥梁工程、隧道工程属于公路项目业绩的，应以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准。
2、交通运输部颁发的公路工程监理工程师资格证书有效的，予以认可。
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